
PLUS-TEK 

80-901L-3D

Accesorios estándar: Tuerca de liberación rápida, 3 uds. juego de cono, pinzas de peso, protector de 
rueda.

1 

ESPECIFICACIONES

Diámetro máximo del 

neumático

Tamaño de llanta 

(automóviles y camionetas) 

Anchura de la llanta

Peso máximo de la rueda 

Entrada automática de 

datos

Fuente de alimentación 

Exactitud

Autocalibración

Resultados del balance

35” (900mm)

10”-28”

1.5” - 20” 

70kg 

diámetro, ancho, 
distancia

220v
1g
SI
Gr / Oz

 Monitor  LCD  LED  a  color  de  22  ”,  bandeja  de  peso  grande,  menú  fácil  de  usar,  colocación  de  peso 
adhesivo  guiada,  se  inicia  /  detiene  automáticamente  cuando  se  baja  /  levanta  el  capó,  entrada 
automática de datos, modos de equilibrio estático y dinámico, calibración del adaptador, autodiagnóstico, 
auto -calibración, luz LED para iluminar el cilindro de la rueda para limpiar las ubicaciones de los pesos 
adhesivos.  El  software  permite  que  hasta  3  operadores  diferentes  utilicen  el  equilibrador  al  mismo 
tiempo.  Estabilidad  excepcional  en  la  lectura  del  desequilibrio  entre  planos.  Tecnologías  aplicadas:  S-
DRIVE, AutoALU, SmartSelector, Rapid Optimization (OPT), Direct3D, Split-weight.



Un juego profesional de 7 conos 
codificados con colores y grabados con 
láser, viene estándar con el 80-901L 3D e 
incluye un bastidor de acero resistente. 
También se incluye un práctico medidor 
de cono que ayuda a seleccionar el cono 
adecuado para todos los diá-metros de 
orificios centrales. 

ACCESORIOS ESTÁNDAR DELUX 

PLUS-TEK 

80-901L-3D

22  

Conos,                Marttillo           Tuerca         Compas de medida 

The Cartek Group 6950 East N Avenue Kalamazoo, MI USA 49048                           
ph: (866) 550-1134, email: customerservice@cartek.com 
www.bear-cartek.com




